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¢ masporto a discariche /o implanti aumorizzat che dovranno vidimare copia del formulario didentificazione dei rifiv
j/’163ﬁ}3~605.65??&8?@?’5&?8 secondo le norme vigenti, con qualwy jue mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e < vi, anche se hagraio
‘ ‘eompreso 1 carico eseguits con merzi meccanici o a mano ¢ il successive scarico. bsclusi ghi oneri di discarica: escluso it carico sul
» lmezzo di trasporto, compensato con alir aricoli
| feurn {sette/09)

;
Nr. ‘Compenso alle discariche autorizzate o impiante di riciclaggio, comprensive tuthi gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

(]

'del formulario alla D L, autorizzerd la corvesponsione degli oneri. fresature di swrade

reurs {tredici/i8)

L Autocarro ribaltabils da 30.000 kg

INE 3
fA04.01.001.blenrs {movantaotio/68)
INr. 4 ‘Miniescavatore - Bobear

A04.01.005 jeurs {cinguantansve/ds)
N, 5 {Terna gommata da 90 CV
AU4.01.006 leurs {ottantanove/82)

N6 %R‘sjﬁ@ tendem vibrante peso 8 t
FTAG401.011 sure {quaraniangite/71)

INr 7  Spruzzatrice di leganti binwrminosi

140401012 leure {cinquantacingue/s7)

iNF. 8 Spazzatrice

AD4G1.017 leuro {nove ei/ 15}

Nr. 9 ‘Fresatura di pavimentazioni stradali di gualsiasi tipo, compresi gl oneri necessari per poter consegnare la pavimeniazione
fB01.61.001.a pulite: aj a7 per ogal cm di spessore
leurs (uno/i0)

Nr. 10
AB01,05.001

ditumatuvs & freddo a due mani con 3.5 kg di emulsione bituminosa al 50% . previa spazzatura e lavaggio, compreso onere di
spandimento & graniglia sitices e dell’esecuzione delia rullatura ad ogni mano
ceuro {quattro/s)

aNr 1] ‘Bitumarura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminesa acida al 62% data su sotiofondi rullati o su strati bituminosi
1B01.05.003 iprecedentemente stesi

ceurs (uno/Bly

i

B01.05.009 a [cerificazions CE di prodotte seconds UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idones

cvibrofi
j leuro (centotrentanove/DB)

FHITIC! & Compatato con rulli 89 idamms wmncen & A e i1 OPera Sane coatimarn st [
Wici ¢ compatiato con ralli df idonca massa. Misurato i opera opo costipamento: con bitume tradizionale

“Nr, 13 ‘Conglome

rato bituminoso per strato di base binder, Fornitura & posa in opera di conglomerato bimminoso per strato di base, provvist
IB01.05.010.3 di certificazione OF di prodotic secondo UNI EN 13108 ¢ nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

;vibrofinitrici e compaitato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizicnale
(BUFD {eentoeinguaniauno/G0)

rovvisio di certi
“idonee vibrofinitrici ¢ compatiato con rulli di idones massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume wradizionale
reave {centocinguantatre/i0)

Nr. I5 ;Conglomerato bituminoso per strato di usura, Formimra e posa in opera di conglomerato bituminoso per sirato di base, provvisio ¢

ABB,OJGO?X{ materiale di risuita proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L attestazione dello smaltimento dovra essere attestaio al
Imezzo dell’apposito formulario di identificazione rifint debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo,

INr. 12 ‘Conglomerato biturninoso per sirato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminose per strato di base, provvisto dif

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminase per strato di bass,
cazions CE di prodotio secondo UNTEN 13108 & nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolan, steso conj
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BO1.05.014.0icertificazione CE & prodotio secondo UNI EN 13108 ¢ nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche i capitolato, steso con idonee!

fa vibrofinifric! e compattato con rulli di idonen massa, Misuraro in opera dopo costiparnento ¢ per uno spessore di 3 om: Aumento per
Pc ime fradizionale
Nr. 16 054 in opera di conglomerato hiteminoso per strato di base, provvisto

N

BO1.05 capitolato, steso con iden

o
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ispeito delte Nuove Norme Tecniche di
0o

- Misurato in opera dopo costipamento & per uno spe

2 & posa in opera di conglomersio bitami

rispetio delle Nuove Morme Tecniche

i orod
o con ruili di

ton

on

Sra

arg

m/om

m?

it

m¥em

i

AL
UNITARIO

\:“J
[}
&

98,68

3946

89,82

4871

110

4,06

139,00

151,00

6,24




Nr. 18
B01.05.014

Nr. 20

Nr. 21
BO1.05017

INr. 22

Nr. 23
B01.10.001

Nr. 24
1F01.02.003

N, 25
SPAOS1a

ENr. 26
1SPA 051

Nr. 27
SPAGS1e

INr. 28
SPA G2

iNr 29
ISPA 086

r. 30
FSPA 093

. |certificazions CF di @rmo“’{o secondo UNI EN

BO1.05.015.

RO1.05.015.

1B01.05.020

10 {setie/7E)

| \
[Conglomerato binuminoss per sirato di usura. Fomitura & posa in opera di conglomeraio bituminose per strato di base, provvisio di;

108 e %i rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capifolato, steso con idonee
Jvzbmﬁn trici e compatiato con rulli i idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
‘modificaio hard
feum {oito/81) i

Conglomerato bituminose per strato di usura antisdrucciols (SMA). Fomitura e posa in opera di conglomerat bituminoso » per sirato di}

a ,ba:e provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNIEN 13108 e nel rispetio delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso!
u.,ut‘i idonee vibrofinitrici ¢ compatato con rulll di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 3 om i
‘mm {undie¥/80) !

Cemiomerae bituminose per strato di usura antisdrucciolo [SMA). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato éz‘
b -basei provvisto di ce ‘thca.v;one CE di prodotio secondo ”]\I EN 13108 ¢ nel rispetto delle Nuove Nurma Tecniche di cap;tolaio, steso)
wn idonee vibrofinitrici ¢ compattato con rulli di idonca massa. Misurato in opera dopo costipatie i

olirsi3om
“zare {tre/93)

fano d’attacco con emulsions bituminosa non modificata, Fornifura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione ! bituminosa|
ationica non modificata, nel risperto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,812
Jkg/m®, tra gli starti di sotiofondo e base, base binder, binder e usure normaii |
‘surn (uno/40)

nmento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: con soggezions ci:»
cltraffico ( Percentuale del 17 %)
‘zure {zere/06)

5m

tevica di

Segnaletica stradale d&i gualungue iép@i con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclus
: COmpreso ogni’

traversamento pedonale misurata per Yeffetiivo sviluppo di superficie trattata nella quantitz non infer!
iro oners per esscuzione
euro {cingue/S8)

IScavo di materie, eseguifo con qualsiasi mezzo meccanico da terra, per pulizia di canali a sezione wapezoidale in terra e/o rivesti
janche in presenza di acqua fluente in qualsiasi quantith ¢ per qualungue altezza dal fondo del canale stesso, compresa 'estrazions uuz’
imateriale scavato, i carico sui mezzo ¢ trasporto e lindennita di passaggio su proprictd private e di occupazione di suolo pubblico ¢
iprivato

5%@::‘& {otto/74)

iConglomerato bitumioso plastico a feddo, con adgitivi speciali, bitume 80/100 opporunamente flussato con vari ofii mineraii in
?wf:rmsmuaie in peso dal 5.5% al 7% gli inerdi di natura non idrofila, la sua utilizzazione limitam alla chiusura buche in casi a‘i{f
wergenza o nella stagiore avversa. Confezionato in sac chetti. A} Fornito franco magazzing )
-eurs (quattordici/98)

Long omerato bitumioso plastico a freddo, con additivi speciali, bitume 20/100 opportunamente flussato con vari olii minersi in]
pmmtua?e in peso dal 3,5% al 7% gli inerti di natura non idrofila, la sua utilizzazione limitata alla chin sura buche in casi dij
:mu genza o nella stagione avversa. Confezionaio in sac chetti. B) Franco luogo d'impiego |

rE

femm {diciasseite/536) i
& 7 !

i L s n P el s P . P .
IConglomerato bitumioso plastico g freddo, con 2dditivi special, bitume 80/100 opportunaments flussato con vari olif m

Ipercentuale 'n peso dal 55% al 7% gli ierti di natura non idrofila, la sua utilizzazione limitata alia chiu sura buche in
P y

cemergenya o nella 5iagmr:e avversa. Confezionaio in sac chetti. B) Fomito in opera

aro {vendgualitre/94)

‘Polvere assorbente per oli & carburanti in genere,confeziona in sacchetti, forniti franco s magazing deli'Amm.one
CRUED {zem/%{}‘

I ditoie stradail e di pozzedti in genere,anche da rmateriali quinanti,compreso if trasporto allo scarico co idonei mezzi delie!
imaterie di risulta presso discriche autorizzate, effettuato ai sensi delle normative vigentl, compreso ogni oners |

.

‘eure {(ventiseite/37)

1050 per rappezzi e buche, di strati di usura in conglomerato bituminoso {iappeting) composto di sbbie e grani
finc a 10 men. bitume compreso fra 70 ¢ 90 kg. per me., i penetrazions variante da 80 2 200 2 56"0?‘?1 de
e p@s*s in rz.x steso ¢ i §Ea¢0 prew,a >qsaqrafura = evwizzga del DA i
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