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{ 1.01.3.b.3.
A in terreni a granulometria grossolana (ghiaie, ciottoli
_ 101.3.c. jerocce).
10 A ada 0.00ma 20,00 m
1.01.3.c.1. al m. 79,531 50,00 3.976,50
11 A b da 20,01 m 240,00 m
1.01.3.¢c.2. alm 90,90 15,00 1.363,50
12 A ¢ oltrei 40,00 m
7 11.01.3.c3. al m 102,26 5,00 511,30
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente
con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a|
rotazione impiegando campionatore a pareti sottili ;
A1015 spinto a pressione, diametro minimo 80 mm. E'
\ 7T lcompresa lincidenza della fustella. E' compreso
| quanto altro occorre per dare il prelievo completo.
Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire
) dal piano di campagna: |
13 A ada 0.00ma 20,00 m
1.01.5.a cad. 34,091 40,00 1.363,60
14 A b da 20,01 ma40,00 m
1.01.5.b. cad. 39,77 5,00 198,85
15 A ¢ da 40,0l m a 60,00m
7 {1015 cad. 45,45 1,00 45,45
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente |
con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a|
rotazione impiegando campionatore a pistone (tipo |
Ostemberg) o rotativo (tipo Mazier o Deninson) del |
A1.01.6 . o , . '
diametro minimo 80 mm. E' compresa l'incidenza |
! della fustella. E' compreso quanto altro occorre per
' dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per
i 3 profonditd misurate a partire dal piano di campagna:
! 6 A ada 0.00ma 20,00 m
1.01.6.a. cad. 39,77 2,00 79,54
! 17 (A b da 20,01 m a 40,00 m
- 1.01.6.b. cad. 41,32 1,00 41,32
Piezometri a tubo aperto metallico o in PVC del
diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la
fornitura del manto drenante, l'esecuzione di tappi
impermeabili in fori gia predisposti, la piazzola in |
i calcestruzzo cementizio di dimensioni di 1,50 x 1,50
i A 1.01.7 . .
x 0,20 m. E' compreso quanto altro occorre per dare |
, il piezometro completo e funzionante. E' esclusa la |
! fornitura del pozzetto protettivo. Per profondita |
; misurate a partire dal piano di campagna fino a m |
,,,,,,,,, 80,00: '
t 20 A a per ogni installazione
1.01.7.a. cad. 103,29 3,00 309,87
{ 51 A b per ogni metro di tubo installato
1.01.7b. m 11,36 100,00| 1.136,00
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31

Misure inclinometriche mediante idonea

strumentazione. E' compreso quanto occorre per dare
le misure inclinometriche complete:

a per ogni livello di lettura eseguito su due guide

cad.

4,54

80,00

363,20

32

a per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide

cad.

8,52

40,00

340,80

34

33

¢ elaborazione dati di misure inclinometriche
comprensiva della restituzione grafica

cad.

51,65

3,00

154,95

PROVE PENETROMETRICHE

' h;I_‘;asporto delle attrezzature per prova penetrometrica

statica con penetrometro elettrico. Sono compresi: il
carico; lo scarico; il trasporto di andata e ritorno;
I'approntamento dell'attrezzatura da 10-20 t, per
prove penetrometrica statica; il personale necessario.

cad.

426,08

1,00

426,08

35

A 1032

Installazione  delle  attrezzature  per  prova
penetrometrica  statica, effettuata anche con
penetrometro elettrico, su ciascuna verticale di prova
da contabilizzare una volta sola per verticale anche
nel caso di ripresa di prova dopo preforo,
spostamenti compresi. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'installazione completa.

cad.

79,53

1,00

79,53

36

A1.033

Prova penetrometrica statica fino alla profondita
richiesta o fino al rifiuto. E' compreso quanto occorre
per dare la prova completa.

14,20

20,00

284,00

A 1.034.

Standard penetration test eseguito nel corso di
sondaggi a rotazione, con campionatore tipo
Raymond con meccanismo a sganciamento
automatico. E' compreso quanto occorre per dare la
prova completa. Per ogni prova e per profondita
misurate a partire dal piano di campagna:

37

A1.034a

ada 0,00ma20,00m

cad.

39,77

30,00

1.193,10

38

39

A 1.04.1

A 1.03.4b
TR

b da 20,01 ma40,00 m

cad.

45,45

5,00

227,25

ANALISI GRANULOMETRICHE

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via
secca oppure per via umida con lavaggio degli inerti,
per quantitd inferiori a 5 kg. con massimo di n. 8§
setacci. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi
completa

cad.

36,15

36,00

1.301,40

40

A 1.043.

Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono
compresi: la determinazione del peso specifico
assoluto con la media di almeno due deterininazioni:
la detenninazione della percentuale passante al
setaccio ASTM 200 mesh ( apertura maglie uguale
0,075 mm.). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'analisi completa.

cad.

82,63

36,00

2.974,68

PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALE E

| TAGLIO
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A 1.05.8

pa.

P.A.33

Prove di compressione monoassiale su campioni di
roccia con rilievo del carico di rottura fino ad un
massimo di 10 kN (10 t), compresa la preparazione
del provino. E' compreso quanto occorre per dare la
prova completa. Per ogni provino.

cad.

36,15

2,00

72,30

PREZZI AGGIUNTIVI

determinazione delle caratteristiche generali
(umidita, peso specifico, peso di volume, limiti di
Atterberg).

cad.

103,29

2.582,25

54

P.A24

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e
ritorno di strumentazioni ed attrezzature per
prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e
scarico, escluso eventuali oneri di accessibilita.

cad.

281,00

2,00

562,00

55

P.A25

Installazione attrezzature in ciascun profilo di
indagine per prospezioni georadar. Installazione
attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso
I’onere per lo spostamento dal primo al successivo.
Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di
materiali e cose, il decespugliamento delle aree ed il
livellamento del terreno qualora necessario.

cad.

112,00

10,00

1.120,00

56

P.A26

Esecuzione di indagine georadar con assetto tramite
antenna singola. Esecuzione di indagine georadar
lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali
ogni 5 m o a maglia predeterminata, su di una fascia
di ampiezza massima di 1m, con assetto di
investigazione tramite antenna singola, di opportuna
frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e
profondita possibile in relazione agli obiettivi della
prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e
della struttura, compresa la restituzione dei dati di
campagna su supporto cartaceo o informatico. E’
compreso quanto occorre per dare I’indagine
completa. E’ esclusa I’elaborazione dei dati mediante
processing di livello medio - alto (deconvoluzione,
migrazione, ecc.).

ml

6,70

350,00

2.345,00

57

01.19.022

Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di
misure di rumore ambientale mediante sismica
passiva, con strumentazione digitale, registrazioni di
almeno 30 minuti con passo di campionamento non
inferiore a 125 Hz ed almeno tre misure nell’arco
della giornata. E’ compresa I’elaborazione e
restituzione dei rapporti spettrali e riconoscimento
dei picchi significativi, determinazione frequenze di
risonanza di un sito. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni

misurazione.

cad

454,55

5.454,60

58

PA. 15

Approntamento attrezzature ¢ trasporto in andata e
ritorno di strumentazione ed attrezzature, per
prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione di
superficie ed in foro, compreso il carico e scarico,

cad.

281,00

3,00

843,00
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[N
-d'ordine

N. Elenco
Prezzi

COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

Unita
di
misura

Designazione dei Lavori unita | quantita

Importo

S.01.01.1.4

Recinzione prefabbricata da cantiere
costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata (dimensioni circa m.3,5x1,95
h) e basi di cemento. Compreso il trasporto,
il montaggio e lo smontaggio.Costo d'uso
mensile o frazione per 5 pannelli mli 13,10

6,00 14,00

1.100,40

S.01.01.15
a

Rete in plastica stampata. Fornitura e posa
in opera di rete di plastica stampata da
applicare a recinzione di cantiere, compreso
il fissaggio della rete alla recinzione.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione 531| 6,00

mq 14,00

446,04

S.1.042.1.a

Cartello di forma triangolare, fondo giallo,
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,fig.I1 383-
390,404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo d'uso per mese o frazione :
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I cad. 2,00

1,54, 2,00

6,16

$.1.0422a

Cartello di forma circolare, segnalante
divieti o obblighi, (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada,fig.ll 46-75), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo d'uso del segnale
per mese o frazione : Di diametro 60 cm,
rifrangenza classe 1 cad. 2,13

2,00 2,00

8,562

S.1.04.23

Cartello di forma rettangolare fondo giallo,
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.Il
411/ab,c,d, 412/a,b,c, 414), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo d'uso per
mese o frazione : Dimensioni 90x135 cm.,
rifrangenza classe I cad. 9,78

2,00 2,00

39,12

S.1.04.1.10
a

Paletto zincato con sistema antirotazione per
il sostegno della segnaletica di sicurezza,
diamentro del palo pari a 48 mm.; costo di
utilizzo del palo per mese o frazione; altezza

3 m 36,00 cad. 0,65/ 2,00 6,00

7,80

S.1.04.1.11
a

Base mobile circolare per pali di diametro
48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di

utilizzo del materiale per mese o frazione cad. 0,56, 2,00 6,00

6,72

S.1.042.11

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per

sostegni mobili della segnaletica stradale cad. 1,52 2,00 6,00

18,24




