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18 Al1014b2 [bda200l mad40,00m alm 79.53
19 A 1.01.4.b3. |cda 40,01 m a60,00m alm 90,90
Al1.0l4.c. in terreni a granulometria grossolana (ghiaie, ciottoli e rocce): '
21 Al10l4ct. jada 0.00ma 2000m alm 90,90
22 |A1.014c2 5da200l mad0,00m alm 102,26
23 A 10143, cdad0,0Im a60,00m alm 113,62
24 1A1014.c4. |dcompenso per l'uso del diamante perc 60
i ! Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
i terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a |
:A 1015 pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 80 mm. E' compresa%
} T lincidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il
; prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire
S | dal piano di campagna: 1
1 25 [A1015a |ada 0.00ma 20,00m cad. 34,09
Y 26 [A1015b. |bda200l mad0,00m cad. 39,77
27 [A1.01L5c.  (cdad0,0l m a60,00m cad. 45,45
s Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei, o
| | terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a |
; A1016 pi§tone (tipo Ostemberg) o rotativg (ti'po Mazier o Deninson) del diametro
; i T minimo 80 mm. E' compresa lincidenza della fustella. E' compreso |
| ' quanto altro occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per |
; e | profonditd misurate a partire dal piano di campagna:
28 |A1016a jada 0.00ma 20,00m cad. 39,77
29 A 1.01.6.b. b da 20,01 ma40,00m cad. 41,32
30 [A1.0l6¢c |cdad0,0lm a60,00m cad. 51,13
: £ Piezometri a tubo aperto metallico o in PVC del diametro di un pollice,
i instaliati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante, l'esecuzione di
ﬁ tappi impermeabili in fori gid predisposti, la piazzola in calcestruzzo
' A 1017 cementizio di dimensioni di 1,50 x 1,50 x 0,20 m. E' compreso quanto
‘ ' altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. E' esclusa la
i fornitura del pozzetto protettivo. Per profonditd misurate a partire dal
be S R piano di campagna fino a m 80,00:
[ 31 Al101.7a. a per ogni installazione cad. 103,29
! 32 A 1.01.7.b. b per ogni metro di tubo installato m 11.36
T ] Piezometri tipo Casagrande doppio tubo in PVC del diametro di tre quarti
| di pollice, installati. Sono compresi: la fornitura dei materiali occorrenti,
i la formazione del manto drenante, l'esecuzione di tappi impermeabili in
; A 1018 fori gia predisposti, la piazzola in calcestruzzo cementizio delle
o dimensioni di m 1,50 x 1,50 x 0,20. E' compreso quanto altro occorre per
f dare il piezometro tipo Casagrande completo e funzionante. E' esclusa la
i fornitura del pozzetto protettivo. Per profonditd misurate a partire dal
B piano di campagna fino a m 60,00:
..I 33 A 1.01.8.a. a per ogni installazione cad. 170,43
{ 34 A L1.01.8b. |bperognimetrodi tubo installato m 11,36
i ' Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con | e
miscela cemento - bentonite: la fornitura e la posa dei tubi, della valvola a ' l
i perdere, dei manicotti di giunzione, in fori gia predisposti, per profondita | j
| fA 1.01.9. misurate a partire dal piano di campagna fino a 60,00 m., la piazzola di | ‘
| calcestruzzo cementizio delle dimensioni di m 1,50 x 1,50 x 0.20. E'
' compreso quanto altro occorre per dare il tubo inclinometrico completo. |
. E’ esclusa lIa fornitura del pozzetto protettivo: |
35 A1.019a. a per ogni installazione cad. 113,62
36 [A1.01.9b. |b perognimetrodi tubo installato m 17,04
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56

57

A 1.03.8
Al 04

A 1.04.1.

Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro superpesante,
con uso del rivestimento delle aste, fino alla profondita richiesta o fino al
raggiungimento del rifiuto di 80 colpi. E' compreso quanto occorre per
dare la prova completa.

| ANALISI GRANULOMETRICHE

Analisi Eranulometrlca mediante vagliatura per via secca oppure per via

umida con lavaggio degli inerti, per quantita inferiori a 5 kg. con massimo
di n. 8 setacci. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa

cad.

36,15

58

A1.04.2.

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantitd
superiori ai 5 kg. Per ogni chilogrammo in pit

cad.

6,20

59

60

A 1.04.3.

A 1.05.1.

Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la
determinazione del peso specifico assoluto con la media di almeno due
deterininazioni: la detenninazione della percentuale passante al setaccio
ASTM 200 mesh ( apertura maglie uguale 0,075 mm.). E' inoltre
comgpreso guanto altro occorre per dare l'analisi completa.

82,63

= "‘, I’RU\ E DI COMPRESSIONE TRIASSIALE E TAGLIO

' Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati
{diametro 40 mm) con rilievo della curva di deformazione. E' COmpreso
quanto occorre per dare la prova completa su un provino.

cad.

30,99

61

A 1.05.2.

Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di
diametro 40 -100 mm con intervalli di carico di 24 ore, con pressione
massima compresa tra 3 - 5 Nnm? (30 - 50 kgf/cm?) per un numero di 8
incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico con misura e
calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico E. E compreso quanto
occorre per dare [a prova completa

cad.

193,67

62

63

A 1.05.3.

Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv),
di permeabilita (K), nel corso delle prove edometriche (IL), compresa la
preparazione dei diagrammi cedimento-tempo, una terna per ognuna delle
prove edometriche previste.

cad.

38,73 |

A 1054

Prova di compressione triassiale effettuata su provini di diametro minore
o uguale a 40 mm ed altezza minore 0 uguale a 80 mm. con o senza
saturazione preliminare con "back pressure", ciascuna prova effettuata su
tre provini. E compreso quanto occorre per dare la prova completa:

A1.054.a.

a prova non consolidata e non drenata senza saturazione preliminare e
senza misura della pressione dei pori

64

A 1.054.b.

b prova non consolidata e non drenata senza misurazione della pressione
dei pori

65

A 1.054.c.

¢ prova non consolidata e non drenata con misurazione della pressione dei
pori

cad.

66

A 1.054.4d.

d prova consolidata e non drenata (Cu) con o senza saturazione
preliminare e con misura della pressione nei pori

cad.

387,34

o8

_67

e prova consolidata e drenata con saturazione preliminare

cad.

361,52

Al1054.e.

1A 1.055.

Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione

occorre per dare la prova completa:

quadrata effettuata, per ogni prova, su tre provini con almeno sei cicli di |
andata e ritorno, compresa la relativa preparazione. E' compreso quanto |

A 1.055.a

a prova non consolidata e non drenata

cad.

351,19

69

A 1.055b.

b prova consolidata e non drenata

cad.

309.87

0

A1.055.c.

¢ prova consolidata e drenata

cad.

320,20

A 1.05.6

prova completa. Per ogni determinazione:

Prove di determinazione dell'assorbimento di acqua e della densita di |
volume su campioni di roccia. E' compreso quanto occorre per dare la|

Al1.056a

Assorbimento

cad.

23,24

72

A1.056b

Densita di volume

cad,

23,24
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Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove
previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole
A2.019 entita, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e
l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico
all'interno del cantiere:
A2019a . in terreni sciolti 0 bagnati, sabbie e argille me 118,16
A2019Db in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.) mc 129,85
A2.019.¢ roccia compatta con resistenza superiore a 8 N/mmgq e con P'uso di me
I Nt martello demolitore _223.95
P.A PREZZI AGGIUNTIVI
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione o
rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro 85 / 145 mm
82 PA | con?prents‘iv.a d‘ell"esume(: df:l cutting, in terreni a gr‘a‘nulometria ﬁne‘, quali
o argilla, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, ecc., con resistenza
allo schiacciamento fino a 120 Kg / cmgq, per ogni metro e per profondita
5 misurate a partire dal piano di campagna:
83 PA la dam 0,00am 30,00 m 39,00
84 PA. 1b dam 30.01 a m 60,00 m 47.90
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione o
rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro 85/ 145 mm
85 P.A.2 comprensiva dell'esame del cutting in terreni ghiaiosi o in rocce dure con
resistenza allo schiacciamento superiore a 120 Kg / cmgq, per ogni metro e
per profondita misurate a partire dal piano campagna:
86 PA 24 dam 0,00am 30,00 ml 47.90
87 |PA.2b dam 30,01 am 60,00 ml 57.00
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a
88 P.A.3 doppia parete con scarpa avanzata e contenitore in pvc inserito del
diametro minimo di 80 mm, compresa la fornitura del contenitore a
perdere, per ogni prelievo e per profonditd misurate dal piano campagna:
89 P.A 3a dam 0,00am 30,00 cad. 47,51
90 P.A.3b dam 30,01 am 60,00 cad. 56,81
91 P.A. 4 Installazione caposaldi
Installazione di caposaldi di misura per livellazioni di precisione costituiti
PA. 4a da pilastrini in ¢ls in foro D=140 mm L=2 m - Compresa fornitura e posa
in opera staffe cad. 257,58
Esecuzione di livellazione di precisione - appoggiata su caposaldo esterno
ritenuto stabile - di caposaldi gia predisposti nel terreno con livello e
PA. 4b stadia invar il tutto per assicurare una precisione di 0.1 mm, per ogni
campagna stimata per un numero di 9 caposaldi, compresa la lettura di
Zero cad. 757,58
Installazione di piezometri di tipo speciale (idraulici, elettrici, pneumatici)
g2 P.AS in fori di sondaggi od inseriti direttamente nel terreno mediante punta
idraulica, compresi i materiali occorrenti, escluso il chiusino in lamiera. | ml 20,14
Esecuzione prove di permeabilita. Esecuzione prove di permeabiliti in
) PA.6 situ secondo le modalita definite dall'Associazione Geotecnica Italiana. E'
compreso quanto occorre per dare le prove complete.,
93 P.A. 6a Per approntamento di ogni prova in foro di sondaggio. cad. 123,00
94 P.A.6Db Tipo Lugeon. cad. 107.00
PA.6¢C Tipo Lefranc. cad. 92.00
01.04.00 | P.A. 7 Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici. Esecuzione di
2 prove di emungimento in fori piezometrici. E' compreso quanto occorre
per dare le prove complete.
01.04.00 | P.A. Ta 306,00
2 Installazione e rimozione della pompa e dei tubi di mandata. cad
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Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 con uso di
sismografo muiticanale di almeno 12 canali, risposta in frequenza dei
trasduttori lineare entro il 5% su campo di frequenze compreso tra meti e
due volte la frequenza predominante del treno d’onde che viene

: utilizzato per la prova, numero di energizzazioni non inferiori a 5, con
114 (PATTa SR . . . . Lo
qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 24 e 34
categoria, con esecuzione di dromocrone relative, compresa la
restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico. E'
compreso quanto altro occorre per dare i lavoro finito.
Con spaziature geofoniche <m 5. ml 9,00
115 [P.AIT7D Con spaziature geofoniche > m S e < m 10, ml 7.80
Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m
116 | PALS 110, per rilievi con l'esecuzione di altre dromocrone per coppie di tiro
aggiuntive esterne alla base. mi 1,83
Base sismica di rilevamento per le onde P ed S per determinare i
. parametri elastici dinamici, con il metodo dell'inversione di fase con
energizzazione al taglio ed uso di geofono orizzontali per misurare i primi
117 |PA 19 arrivi delle onde S, ed utilizzando geofono verticale con energizzazione a
compressione per le onde P, con mterdl&tanza geofonica tra m 1 e 3 max,
con caleolo delle velocitd onde P, S e moduli elastici dinamici. E' inoltre
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Per ogni postazione compresa |'installazione. cad. 449.00
Prove sismiche tipo "Down-hole” in foro gia predisposto. Energizzazione
al taglio con inversione di fase per lettura delle fasi S, energizzazione a
118 | P.A20.4 battuta verticale per lalettura delle fasi P. E' .ix.loltre compreso quanto altro
R occorre per dare le prove complete. Con P'utilizzo di un unico sensore. Per
ogni prova in fori da m 15 di profondita e sette punti di
ruisura, cad. 786,00
119 P.A20L Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondita maggiore dim 15. | ¢ad. 90,00
Con Vutilizzo di almeno due sensori a tre componenti ortogonali,
120 | P.A20C Porientazione di uno dei trasduttori di ogni sensore in direzione parallela
alla sorgente. Per ogni prova in fori da m 15 di profondita e sette punti di
misura. cad. 1.123,00
Con I'utilizzo di almeno due sensori a tre componenti ortogonali,
121 |P.A20d Porientazione di uno @ci wUr'z‘lsduttori di ogni sensore in direzior}e pz}ra{lela
alla sorgente. Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondita
maggiore di m 15, cad. 129,00
Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-hole”
eseguendo rivestimento del foro con tubazione in PVC od altro materiale
ad alta impedenza alle vibrazioni; il diametro interno del tubo deve essere
compreso fra mm 80 e mm 125 ¢ lo spessore fra mm 5 e mm 10,
122 | pA2I Cenwntaziﬁmﬁ dal bm?w de{z fori i in mrnspf)n@@n@ dello ripuzm anulare
- compreso fra le pareti del foro ed il tubo di rivestimento fino al
rifluimento della miscela cementizia insuperficie, utilizzando valvola di
fondo foro e qualora non sia possibile, utilizzare un tubo calato
nell’intercapedine fino a fondo foro. E’ compreso quanto altro occorre per
dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo. ml 22,50
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Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
136 [P.A28 strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo,
compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilita. cad, 730,00
Installazione attrezzature per I’esecuzione di logs geofisici in pozzo in
131 lp.A29 cigscung verticale d’ipdagine. compreso ’onere per 19 spostamento dal
primo foro al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di
materiali e cose all’interno dei fori di indagine. cad. 140,00
Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti
finali e di quanto necessario per fornire Iacquisizione completa dei dati.
132 | P.A30.a Gamma naturale, resistivitd 167.64”, laterale, resistenza “single point”,
potenziali spontanei, temperatura e conducibilita del fluido
congiuntamente. ; ml 15,80
Esecuzione di rilevamento topografico delle gallerie accessibili
133 | P.A 31 fisicamente, compresa l'elaborazione grafica del rilievo del piano di
campagna riferito a caposaldo L.G.M.. ml 22,72
Esecuzione di pozzi d'accesso di sezione m 1.00 x 1.00, in corrispondenza
134 P.A.32 di gallerie, compresa ogni opera di ripristino e protezione dei pozzi. ml 210,20
135 P A 33 determinazione c}el!g c'arutteristiche generali (umidita, peso specifico,
T peso di volume, limiti di Atterberg). cad. 103,29
Prove di costipamento aasho standard (con quattro punti della curva
136 P.A 34 oy )
densita - contenuto d'acqua).
137 |P.A. 354 In contenitore (mould) da 1 litro cad. 86,76
138 P.A 35D In contenitore (mould) da 10 litri cad. 260.81
P.A 36 Prov; di costipamento AASHO modificato (con quattro punti della curva i
T densita - contenuto d'acqua).
139 [P.A.37a In contenitore (mould) da | litro cad. 108,46
140 |P.A.37b In contenitore (mould) da 10 litri cad. 304,71
) Prove di costipamento aasho standard (con un punto della curva densita —
141 | P.A 38 ,
contenuto d'acqua).
142 (P.A. 38a In contenitore (mould) da 1 litro cad. 35,12
143 |P.A.38b In contenitore (mould) da 10 litri cad. 86.76
P A 39 Prove di costipamento AASHO modificato (con un punto della curva 1241
e densita - contenuto d'acqua),
144 |P.A 39 In contenitore (mould) da 1 litro cad. 42.87
145 |P.A.39b In contenitore (mould) da 10 litri cad. 100,71
Prove di costipamento C.B.R. su campione ricostruito ad un determinato
146 P.A 40 ) PN
valore di umidita e grado di costipamento cad. 21,69
147 [P.A 41 Prove di costipamento C.B.R. su campione indisturbato cad. 26,34
Rilievo topografico compreso tra 1000 mq (0 meno) ed i 10000 mg, in
genere piazze o squares con presenza di strade, recinzioni, pozzetti,
148 P.A. 43 elettrodotti, pavimentazioni, paramenti murali di tipo artistico e/o
archeologico, ed intensitd minima di 130 punti ettaro e precisione di 5 ¢cm
(scarto quadratico medio). m? 0,15
149 P.A. 434 Per ogni punto battuto in piu' cad. 930
Ispezione televisiva in foro con telecamera ottica da 6 mm angolo di 60° e
560 linee di definizione mantata su struttura tubolare flessibile e con
150 |PA 44 lampada alogena da 250 W, ivi compresa la compilazione della scheda di
T ripresa di ogni singolo foro, ivi compresi 1'approntamento dell'attrezzatura
€ quanto occore per dare la prova completa, la registrazione su cd rom per
ogni ispezione. : cad. 206,58
Montaggio delle riprese su altro cd rom con interposizione fra una ripresa
151 P.A. 45 e l'altra di mappa con I'ubicazione del foro, numero del foro e verso di
ripresa. cad, 258,23
Riempimento con malta cementizia dei fori in cavita con predisposizione
15 WEA 46 di speciale fondello in ferro al di sopra delle volte delle cavita
speciale tondello in ferro al di sopra delle volte delle cavita. ml 7.75

10
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ELENCO PREZZI ONERI DELLA SICUREZZA

Designazione dei Lavori Prezzo (Euro)

misura

Unita di {

Descrizione estesa

Recinzione bféfabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m.3,5x1,95 h) e
basi di cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo

: taggio.Costo d'us ile o frazi 5 pannelli
smontaggio.Costo d'uso mensile o frazione per 5 pannelli ml 13.10

1 8.01.01.1.5.a

Rete in plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso
il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e

nolo primo mese o frazione
mq 5,31

S.1.04.2.1.a

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, ( in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada,fig.II 383-
390,404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo d'uso per
mese 0 frazione : Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I cad. 1,54

S5.1.04.2.2.a

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi,( in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada,fig Il 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo d'uso del segnale per mese o frazione : Di diametro 60 ¢,
rifrangenza classe [ cad. 2,13

S.1.04.2.3

Cartello di forma rettangolare fondo giallo, ( in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
411/ab,c,d, 412/a,b,c, 414), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo d'uso per mese o frazione : Dimensioni 90x135 cm.,
rifrangenza classe [ cad. 9,78

$.1.04.1.10.a

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza, diamentro del palo pari a 48 mn.; costo
di utilizzo del palo per mese o frazione; altezza 3 m 36,00 cad. 0,65

S.1.041.11.a

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
prezzo: costo di utilizzo del materiale per mese o frazione cad. 0,56

S.1.042.11.a

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della

segnaletica stradale ( cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione: Con asta richiudibile, per cartelli
(dischi diametro 60 cm. triangolo lato 90 ¢m. cad. 1,52

S.1.04.2.13

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
S.1.04.2.13.b dotati di carrelli per lo spostamento,autoalimentati,
con autonomia noninferiore a 16 ore,corredati 100 ml. di cavo:

S5.1.04.2.13.a

Nolo per un mese o frazione. cad. 50,89

18.1.04.2.13b

Posa e rimozione cad. 89,42

S 104213

Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie giorno 23,10




