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DIPARTIMENTO V

SERVIZIO 4° “GEOLOGICO”

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2008- 2010

Elenco Annuale dei Lavori 2008

(D.M. 22 giugno 2004, D.C.P. n. 226 del 14.12.2007)

Opere Complementari 2008
	Intervento
	ROMA ed altri- Sondaggi geognostici nel territorio provinciale
(Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche da effettuarsi nel territorio della Provincia di Roma per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Appalto annuale 2008)

	Comuni
	Roma ed altri

	Cod. int. Amm.ne
	AG051080

	CUP
	F32F08000020003

	Importo
	Euro 150.000,00

	Capitolo
	PROGET

	Titolo
	2.07.06.06


Progetto Esecutivo
Elaborato 5- Computo Metrico Estimativo Definitivo e Quadro Economico
	IL PROGETTISTA
	Dott. Geol. Maria Piro



	I COLLABORATORI
	Dott. Geol. Raimondo Francesco Godano



	
	Geom. Massimo Miozzi



	
	Geom. Stefania De Bellis



	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Dott. Geol. Maria Piro




Settembre 2008

	 
	A 1.02.
	MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE
	 
	 
	 
	 

	30
	A 1.02.1.
	Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale addetto; lo spostamento da tubo a tubo nell'ambito della zona strumentata
	cad.
	198,84
	3,00
	596,52

	 
	A 1.02.2.
	Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione. E' compreso quanto occorre per dare le misure inclinometriche complete: 
	 
	 
	 
	 

	31
	A 10.2.2.a.
	a  per ogni livello di lettura eseguito su due guide
	cad.
	4,54
	80,00
	363,20

	32
	A 10.2.2.b.
	a  per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide
	cad.
	8,52
	40,00
	340,80

	33
	A 1.02.2.c.
	c elaborazione dati di misure inclinometriche comprensiva della restituzione grafica
	cad.
	51,65
	3,00
	154,95

	 
	A 1.03.
	PROVE PENETROMETRICHE
	 
	 
	 
	 

	34
	A 1.03.1
	Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica con penetrometro elettrico. Sono compresi: il carico; lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento dell'attrezzatura da 10-20 t, per prove penetrometrica statica; il personale necessario.
	cad.
	426,08
	1,00
	426,08

	35
	A 1.03.2
	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro elettrico, su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.
	cad.
	79,53
	1,00
	79,53

	36
	A 1.03.3
	Prova penetrometrica statica fino alla profondità richiesta o fino al rifiuto. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.
	m
	14,20
	20,00
	284,00

	 
	A 1.03.4.
	Standard penetration test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo Raymond con meccanismo a sganciamento automatico. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna:
	 
	 
	 
	 

	37
	A 1.03.4.a
	a da  0,00 m a 20,00 m
	cad.
	39,77
	30,00
	1.193,10

	38
	A 1.03.4.b
	b da 20,01 m a 40,00 m
	cad.
	45,45
	5,00
	227,25

	 
	A 1.04.
	ANALISI GRANULOMETRICHE
	 
	 
	 
	 

	39
	A 1.04.1.
	Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca oppure per via umida con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori a 5 kg. con massimo di n. 8 setacci. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa
	cad.
	36,15
	36,00
	1.301,40

	40
	A 1.04.3.
	Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso specifico assoluto con la media di almeno due deterininazioni: la detenninazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh ( apertura maglie uguale 0,075 mm.). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'analisi completa.
	cad.
	82,63
	36,00
	2.974,68

	 
	A 1.05.
	PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALE E TAGLIO
	 
	 
	 
	 

	41
	A 1.05.1.
	Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro 40 mm) con rilievo della curva di deformazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa su un provino.
	cad.
	30,99
	1,00
	30,99

	42
	A 1.05.2.
	Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro 40 -100 mm con intervalli di carico di 24 ore, con pressione massima compresa tra 3 - 5 N/mm2 (30 - 50 kgf/cm2) per un numero di 8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico con misura e calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico E. È compreso quanto occorre per dare la prova completa                                       
	cad.
	193,67
	5,00
	968,35

	43
	A 1.05.3.
	Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (K), nel corso delle prove edometriche (IL), compresa la preparazione dei diagrammi cedimento-tempo, una terna per ognuna delle prove edometriche previste.
	cad.
	38,73
	5,00
	193,65

	 
	A 1.05.4.
	Prova di compressione triassiale effettuata su provini di diametro minore o uguale a 40 mm ed altezza minore o uguale a 80 mm. con o senza saturazione preliminare con "back pressure", ciascuna prova effettuata su tre provini. È compreso quanto occorre per dare la prova completa:
	 
	 
	 
	 

	44
	A 1.05.4.a.
	a prova non consolidata e non drenata senza saturazione preliminare e senza misura della pressione dei pori
	cad.
	180,76
	3,00
	542,28

	45
	A 1.05.4.b.
	b prova non consolidata e non drenata senza misurazione della pressione dei pori
	cad.
	193,67
	2,00
	387,34

	46
	A 1.05.4.c.
	c prova non consolidata e non drenata con misurazione della pressione dei pori
	cad.
	271,14
	3,00
	813,42

	47
	A 1.05.4.d.
	d prova consolidata e non drenata (Cu) con o senza saturazione preliminare e con misura della pressione nei pori 
	cad.
	387,34
	3,00
	1.162,02

	48
	A 1.05.4.e.
	e prova consolidata e drenata con saturazione preliminare
	cad.
	361,52
	1,00
	361,52

	 
	A 1.05.5.
	Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione quadrata effettuata, per ogni prova, su tre provini con almeno sei cicli di andata e ritorno, compresa la relativa preparazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa:
	 
	 
	 
	 

	49
	A 1.05.5.a.
	a prova non consolidata e non drenata
	cad.
	351,19
	5,00
	1.755,95

	50
	A 1.05.5.c.
	c prova consolidata e drenata
	cad.
	320,20
	22,00
	7.044,40

	51
	A 1.05.7
	Prove di determinazione dell'indice di resistenza (Point Load strenght Index) su almeno 12 campioni di roccia mediante indentazione con punte tronco coniche. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione su 12 campioni.
	cad.
	82,63
	2,00
	165,26

	52
	A 1.05.8
	Prove di compressione monoassiale su campioni di roccia con rilievo del carico di rottura fino ad un massimo di 10 kN (10 t), compresa la preparazione del provino. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni provino.
	cad.
	36,15
	2,00
	72,30

	 
	P.A.
	PREZZI AGGIUNTIVI
	 
	 
	 
	 

	53
	P.A. 7
	Prova di permeabilità tipo "Lugeon" in fori di sondaggio.
	cad.
	99,16
	1,00
	99,16

	54
	P.A. 33
	determinazione delle caratteristiche generali (umidità, peso specifico, peso di volume, limiti di Atterberg).
	cad.
	103,29
	25,00
	2.582,25

	55
	P.A. 42
	Relazione finale secondo quanto previsto dal capitolato
	cad.
	632,91
	12,00
	7.594,92

	 
	 
	Totale lavori
	 
	 
	 
	119.748,96


	QUADRO RIASSUNTIVO DEI LAVORI

	 
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  

	A
	LAVORI DI SONDAGGI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE (AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA) 
	€
	117.353,98

	 
	SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO

	B
	ONERI PER LA SICUREZZA 
	€
	2.394,98

	C
	LAVORI IN ECONOMIA
	€
	800,00

	D
	IMPORTO GENERALE LAVORI  (D=A+B+C)
	€
	120.548,96

	 
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

	 
	I.V.A. 20% (LAVORI)
	€
	24.109,79

	 
	IMPREVISTI (IVA COMPRESA)
	€
	2.930,27

	
	
	
	

	 
	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE                                                  ( 2% SULL’IMPORTO LAVORI)
	€
	2.410,98

	E
	TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE 
	€
	29.451,04

	F
	TOTALE  GENERALE (F=D+E)
	€
	150.000,00
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